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                            No abra la pila, no la 
exponga al fuego, no las mezcle con 
pilas de otro tipo y no las ponga en 
cortocircuito (pueden encenderse, 
explotar, experimentar fugas o
calentarse causando daños y/o 
lesiones). En caso de ingestión consulte 
a su médico.                          
                          Do not open the battery, 
do not expose to the fire, do not mix 
battery types and do not short-circuit 
(batteries could ignite, explode, leak or 
overheat causing damages or injuries). 
In case of ingestion call a doctor. 

Mantenimiento
• Para el mejor rendimiento de su linterna 

inspeccione periódicamente que su pila 
no tengan fugas de soluciones cáusticas 
o gases que puedan corroer el interior de 
su linterna. Es recomendable retirar la 
pila, por lo menos una vez al mes e 
inspeccionar el interior de la linterna.
• Cuando la linterna no esté en uso por un 
período de tiempo prolongado (una vez al 
mes), se recomienda retirar la pila y 
guardarla por separado, esto evita la 
corrosión de la linterna y prolonga la 
duración en la pila.
• Para limpiar el polvo del lente, utilizar 
un cepillo pequeño o un aerosol de aire 
para desempolvar.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: 
piezas, componentes y mano 
de obra contra defectos de 
fabricación o 
funcionamiento, excepto 
si se usó en condiciones 
distintas a las normales; 
cuando no fue operado 
conforme instructivo; fue 
alterado o reparado por 
personal no autorizado 
por Truper®. Para hacer 
efectiva la garantía 
presente el producto, 
póliza sellada o factura o 
recibo o comprobante, en 
el establecimiento donde 
lo compró o en 
Corregidora 22, Centro, 
Cuauhtémoc, CDMX, 
06060, donde también 
podrá adquirir partes, 
componentes, 
consumibles y accesorios. 
Incluye los gastos de 
transportación del 
producto que deriven de 
su cumplimiento de su red 
de servicio. Tel. 
800-018-7873. Made 
in/Hecho en China. 
Importado por Truper, 
S.A. de C.V. Parque 
Industrial 1, Parque 
Industrial Jilotepec, 
Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 
54257, Tel. 761 782 9100. 
www.truper.com

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO
Instrucciones
Al usar la linterna por primera vez asegúrese de 
retirar el protector de la pila.
1. La linterna esta provista con 1 pila (incluida en el 
interior de la linterna).
2. Para encender su linterna oprima el botón 
encendido / apagado que está ubicado en la parte 
superior. 
3. Para el cambio de intensidad, presione 
nuevamente el botón de encendido.  

Alto
Flujo luminoso: 40 lm
Duración: 4 h*

Bajo
Flujo luminoso: 15 lm
Duración: 6 h*

ESPECIFICACIONES
1,5 V c.c. (Emplea 1 pila Alcalina 
tipo AA de 1,5 V c.c. incluida)
Distancía: 100 m

LINA-1AA
Código: 17256
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Para mejores resultados utilice pilas marca 
Volteck®

*Con pilas alcalinas

Cuerpo de Aluminio 
Lente de acrílico

Aluminum body
Acrylic lens

Solución de problemas
• Si su linterna no enciende o no se queda  
 encendida, examine la tapa trasera. 
• Toda corrosión formada por alguna sustancia,  
 deberá eliminarse cuidadosamente.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

ATENCIÓN

CAUTION

AA

IPX2 Protección contra
polvo y agua

Linterna de aluminio 
Aluminum flashlight

LINA-1AA

Alta 
INTENSIDAD

DURACIÓN 6 h

LÚMENES 40

Alto
High

Bajo
Low

Intermitente
Strobe

PILA
BATTERY 1 

Lente 
con lupa 

100m

Haz de luz 
AJUSTABLE

INCLUYE 
INCLUDES

YOU MUST USE VERY RESISTANT CARTON ACCORDING TO SAMPLE.
WE NEED YOU TO APPLY A MATTE LAMINATION FINISH.

IMPORTANT: The materials must match the Pantone colors AFTER the requested �nish is applied.

CONT.: 1 JUEGO

PANTONE 165 C

PANTONE 165 C   60%

PANTONE 432 C

PANTONE 485 C

THE INSIDE CARD MUST BE PRINTED WITH PANTONE 432 AS WE SHOWN IN THIS ARTWORK
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SOFTWARE:Illustrator CC

MAC & PC Platform compatible

10 x 35 cm

DOUBLE CARD 
BLISTER 

INKS & die cuts
Packaging:

Dimensions:

CUT-LINE
(Do not print)
BENT-LINE
(Do not print)

CMYK
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